
空気圧システム内の圧力を測定するために設計した「空気圧USB
モジュール（MS583730BA01-50）」の販売開始

ポジティブワン株式会社（本社：東京都渋谷区）は、空気圧システム内の圧力を測定するために
設計した「空気圧USBモジュール」の販売を開始いたします。ガスまたは10バールまでの液体の圧
力を測定することを可能です。

このモジュールは、クイックカプラで正式にサポートされている10バールの圧力範囲で保証され
ていますが、問題なく20バールまでテストできております。小さな利点は、圧力を測定すること
に加えて、このセンサーが接触している気体/液体の温度を測定することができます。温度につい
ては、クイックカプラの仕様は空気用は－5から60、水用は0から40です。データロガーとしての
機能を有します。

◆製品名：「POC-空気圧USBモジュール」
・ USBコネクタ：micro-B
・ 厚さ：23 mm
・ 幅：20 mm
・ 長さ：60 mm
・ 重さ：10.6 g
・ センサ：MS583730BA01-50
・ リフレッシュレート：10Hz
・ 測定範囲：0 ... 10bar
・ 精度：100mbar
・ 感度：0.2mbar
・ IEC保護等級：クラスIII
・ 通常の動作温度：5 ... 40°C
・ 拡張動作温度1：-5 ... 60°C
・ サポートされているオペレーティングシステム：Windows（PC + IoT）、Linux（Intel +
ARM） 、macOS、Android
・ API / SDK /ライブラリ：C ++、Objective-
C、C＃、VB.NET、UWP、Delphi、Python、Java、Android
・ API / SDK /ライブラリ（TCPのみ）：Javascript、Node.js、PHP
・ RoHS ：はい
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【ポジティブワン株式会社について】
社名 ポジティブワン株式会社（POSITIVE ONE CORPORATION）
所在地 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１－１２－１ 渋谷マークシティ・ウエスト22F
所在地 〒651-0087 兵庫県神戸市中央区御幸通8-1-6神戸国際会館 22F

ＵＲＬ http://www.positive-one.com

ポジティブワン株式会社は、最先端技術と時代を先読みしたエンベデッドソリューションをご提
供します。そのために海外の有力な最先端技術会社と提携し、多様化する仕様に対応できるＯＥ
Ｍハードウェアや世界標準ＩＳＯ等に準拠する品質向上のためのツールをご提供します。さらに
、システムコンサルティング、エンベデッドからＰＣ、スマートフォン、サーバーを含んだハー
ドウェアからソフトウェアまでのシステム受託開発など、皆様のプロジェクト成功のためのご支
援をいたします。

【本件に関するお問い合わせ先】
ポジティブワン株式会社
メールアドレス：
ＴＥＬ：  ＦＡＸ：

Generated by ぷれりりプレスリリース
https://www.prerele.com

https://www.google.co.jp/maps?q=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6%B8%8B%E8%B0%B7%E5%8C%BA%E9%81%93%E7%8E%84%E5%9D%82%EF%BC%91%EF%BC%8D%EF%BC%91%EF%BC%92%EF%BC%8D%EF%BC%91
https://www.google.co.jp/maps?q=%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E7%A5%9E%E6%88%B8%E5%B8%82%E4%B8%AD%E5%A4%AE%E5%8C%BA%E5%BE%A1%E5%B9%B8%E9%80%9A8-1-6
http://www.positive-one.com
https://www.prerele.com

