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「脱気・マイクロバブル発生装置」を利用した超音波システム
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超音波システム研究所は、
小型ポンプを使用した
超音波＜実験・研究・開発＞のための
低価格で簡易的な
「脱気・マイクロバブル制御による超音波システム」を開発しました。

－今回開発したシステムの応用事例－
ガラス製の水槽を利用した化学反応実験
調理用機器を利用した表面改質実験
間接容器による洗浄実験
各種の攪拌実験
大型水槽での組み合わせ利用
・・・・・・・

■参考動画

「脱気・マイクロバブル発生装置」は
中性洗剤、アルコールに対しても利用可能です。
現在利用している超音波洗浄液・・・に対しても
場合によっては利用することができます。

「脱気・マイクロバブル発生装置」による効果は
効率的な超音波照射を実現するとともに
ナノバブルの発生につながります。
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さらに、一定時間の超音波照射により
ナノバブルの量がマイクロバブルの量より多くなます。
その結果、
非常に安定した超音波照射制御を行うことができます。
（マイクロバブル・伝搬状態・・・の計測・解析により確認しています）

様々な応用事例が発展しています。

＊＊サンプル販売を行います＊＊

受付期間：６月２０日～２７日
サンプル販売（販売数 ２セット）

サンプル概要
１）脱気・マイクロバブル発生装置
２）超音波水槽（３２０＊５２０＊２５０（ｈ）ｍｍ）
３）タイマー
４）超音波（７２ｋＨｚ ３００Ｗ 電源ＡＣ１００Ｖ）
５）各種説明書（仕様書・ノウハウ・・・）
６）納期 １ヶ月

ご希望の方はメールでお問い合わせください

注意
４０リットル以上の水槽に対しては
具体的な水槽に合わせた
各種の設定が必要ですので
個別の対応となります。
１０００リットル以上の水槽に対しては
水槽構造に合わせた
ポンプのサイズ、数量、・・の設計・調整が必要です

５－３５リットル程度であれば
今回のシステムで十分な制御効果があります。

コンサルティング（超音波システム研究所）として、
展開する予定です。

【本件に関するお問合せ先】
超音波システム研究所
URL：http://www.green.dti.ne.jp/aabccdx/
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